Probenummer: P233103-10

Probenbezeichnung: Fiirstenquelle, Quellstube - Tauchprobe Entnahmebecken
Eingangsdatum: 04.09.2023
Untersuchungsbeginn: 04.09.2023
Probeniiberbringer: Oliver Neumair
Probennehmer: Oliver Neumair
Probenahmenorm: DIN 38402-13 2021-12
Probenahmedatum: 04.09.2023
Probenahmeort: Fiirstenquelle
Messort: Quellstube - Tauchprobe Entnahmebecken
Witterung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
sonnig.
Wetter spiatsommerlic
h warm
3
niederschlagsfr
eie. recht
sonnige Tage.
d
Wetter an den Vortagen a.v o .
regnerisch mit
intensivem
Regen am
27.08. und am
28.08.2023
Lufttemperatur in °C 20
Sensorische Untersuchungen
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert W PW Methode
geruchlos ONORM M
Geruch geruchlos oder los /
senza 6620:2012
farblos oder ONORM M
Fi farbl
drbung arvios los / senza 6620:2012
—_— Leine keine oder ONORM M
rubu
ne i los/senza 6620:2012
ONORM M
Geschmack n.a. o.b. oder n.a. 6620:2012
ONORM M
Kei
Bodensatz ein 6620:2012
Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw FW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 6,9 <25 DIN 38404-4:1976

PB233103 ARGE Umwelt-Hygiene GmbH Priifbericht Seite 11 von 17




Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert W PW Methode
lektrische Leitfihigkeit bei 25°
elektrische Leitfahigleit bei 25°C in pS/em 158 EN 27888:1993
(vor Ort)
lektrische Leitfihigkeit bei 20°
Clektiisehs Loiiahigheit bef20°C in pSfem 142 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 7.9 6,5-95 ENISO 10523:2012
Chemische Standarduntersuchung
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
Gesamthirte (berechnet) in °dH 4,4 DIN 38409-6:1986
Gesamthirte (berechnet) in mmol/l 0,79 DIN 38409-6:1986
Nichtkarbonathirte (berechnet) in °dH 0,9 DIN 38409-6:1986
Karbonathirte (berechnet) in °dH 3,6 EN ISO 9963-1:1995
elektrische Leitfahigkeit bei 25°C in pS/cm 158 EN 27888:1993
pH-Wert bei 25°C 7.9 6,5-95 ENISO 10523:2012
AA032
P h i 1 <1,0 <20
ermanganat Verbrauc in mg/ R < (FlieBanalyse)
Triibung_FNU in FNU <0,1 EN ISO 7027-1:2016
UV-Durchlissigkeit (T100) in % 94,8 DIN 38404-3:2005
Sdurekapazitit bis pH 4,3 in mmol/l 1,32 EN ISO 9963-1:1995
Basenkapazitt in mmol/] 0,08 EN ISO 9963-1:1995
Ammonium (FlieBinjektion) als NH, in mg/1 <0,01 <0,5 EN ISO 11732:2005
Calcium als Ca in mg/1 30,1 <400 ENISO 14911:1999
Magnesium als Mg in mg/1 0,9 <150 ENISO 14911:1999
Natrium als Na mg/1 0,8 <200 ENISO 14911:1999
Kalium als K in mg/1 2,0 <50 EN ISO 14911:1999
Hydrogencarbonat als HCO; in mg/1 77.5 EN ISO 9963-1:1995
EN ISO
Is SO, i /1 <
Sulfat als SO, in mg 10,2 <250 10304-1:2009
ENISO
i Is Cli <
Chlorid als Cl in mg/1 0,3 <200 10304-1:2009
ENISO
. . <
Nitrat als NO; in mg/l 1,9 50 10304-1:2009
ENISO
i i < <
Fluorid als F in mg/l 0,50 1,5 10304-1:2000
Nitrit als NO; in mg/1 < 0,01 <0,1 ENISO 13395:1996
ENISO
j < <
Phosphat, ortho als POy in mg/I 0,01 0,3 15681-2:2018
Metalle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode
ENISO
i 17 <
Arsen als As in pg/l 10 17294-2:2016
ENISO
i 5 IsFei 1 <10, <
Eisen ICP-MS als Fe in pg/ 0.0 200 17294-2:2016
M ICP-MS Is Mn in pg/l [0,3] <50 ENTSO
angan L5 s vin mpg X 17294-2:2016
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Physikalische Parameter
Bei iiberbrachter Probe nicht im akkreditierten Bereich

Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert w PW Methode
Wassertemperatur (vor Ort) in °C 7,0 <25 DIN 38404-4:1976

lektrische Leitfihigkeit bei 25°C
SlEREe SEnEng R s in pSfem 159 EN 27888:1993
(vor Ort)

lektrische Leitfihigkeit bei 20°C
grextrische Lertdhighett bel in pS/em 142 <2500 EN 27888:1993
(berechnet)
pH-Wert bei 25°C (vor Ort) 8,0 6,5-95 EN ISO 10523:2012
Metalle
Untersuchungsparameter Einheit Analysenwert Iw PW Methode

EN ISO
i <

Arsen als As in pg/l 9,3 <10 17294-2:2016
U IsUi /l 9,7 <15 ENISO

ran asE e : = 17294-2:2016
Werte in [ }-Klammern: Analysenwert unter Nachweisgrenze n.n.: nicht nachweisbar n.a.: nicht analysiert o.b.: ohne Besonderheiten
< vor Werte: Analysenwert unter Bestimmungsgrenze n.b.: nicht bestimmbar
* Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem Priiflabor ** Parameter nicht im akkreditierten Bereich

IW: Indikatorparameterwert PW: Parameterwert
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